
Preisliste 2012    
gültig ab Januar 2012 

Blöchlinger AG 

Telefon 055 286 46 46   Fax 055 286 46 47   www.bloechlinger.ch   info@bloechlinger.ch 

Entsorgung 
Rückbau 

Muldenservice 

Entsorgung für Industrie, Gewerbe 

und Haushalt 

Aufbereitung / Recycling 
Sortieren 

Aufbereiten 

Veredeln 

Versorgung 
Kies 

NeoCret (Separate Preisliste) 

Recycling-Baustoffe 

Erdbau 



Kontakt / Standort 

Hauptsitz 

Blöchlinger AG  Tel: 055 286 46 46, Fax: 055 286 46 47 

Jakobstrasse 2  email: Info@bloechlinger.ch  

8732 Neuhaus SG www.bloechlinger.ch 

Zweigniederlassung 

Feldstrasse 7  Tel: 055 445 25 00, Fax: 055 445 25 03  

8856 Tuggen SZ 

 

Öffnungszeiten 

April-September:  Vormittag 06:30-11:45 Uhr / Nachmittag 13:00-17:15 Uhr 

Oktober-März:   Vormittag 07:00-11:45 Uhr / Nachmittag 13:00-17:15 Uhr 

Spezielle Öffnungszeiten nach Absprache 

 

An folgenden Tagen ist unser Betrieb geschlossen 

Ostern:   Karfreitag 6.April und Ostermontag 9.April 2012 

Christi Himmelfahrt:  Donnerstag 17.Mai 2012 

Pfingsten:   Montag 28.Mai 2012 

Nationalfeiertag: Mittwoch 1.August 2012 

Allerheiligen:   Donnerstag 1.November 2012 

Weihnachten/Neujahr: 25. und 26.Dezember 2012 sowie der 1. und 2.Januar 2013 

Anfahrtsplan 

Büro / Empfang 

Jakobstrasse 2 

8732 Neuhaus 

Sie finden uns direkt an der Hauptkreuzung 

mitten in Neuhaus SG 

 

Werk Hinterwis, Neuhaus 

Industrie Neuhaus, direkt bei Autobahnausfahrt 

A53 Eschenbach SG 

 

Kiesabbau und Deponie Untere Egg, 

Ermenswil 

Sie fahren die Verbindungsstrasse von 

Eschenbach nach Ermenswil. Im Waldstück 

führt eine beschilderte Abzweigung zum 

Kiesabbau und zur Deponie. 

(Rote Pfeilmarkierung auf dem Plan links) 

Blöchlinger AG 

Telefon 055 286 46 46   Fax 055 286 46 47   www.bloechlinger.ch   info@bloechlinger.ch 



Aufbereitung /  

Recycling 

Entsorgungsgebühren 

Materialbezeichnung CHF/t

Ausbauasphalt mit weniger als 5'000 mg PAK pro 1kg Bindemittel 25.50

Betonabbruch < 100 cm, unarmiert 14.00

Betonabbruch > 100 cm oder armiert 27.00

Mischabbruch sauber 50.00

Mischabbruch verschmutzt (inkl. Keramik) 70.00

Inertstoffe (Eternit, Gips, Glas) / Aushub verschmutzt 79.00

Dachziegel sauber 26.00

Bausperrgut / KVA Material ab 250 kg/m3 274.00

KVA Material bis 250 kg/m3 280.00

Aushub 33.00

Aushub kieshaltig / Strassenaufbruch 17.50

Schlamm, Bohrschlamm flüssig (Aushubqualität) 38.50

Altholz 110.00

Eisenbahnschwellen aus Holz 180.00

Grünmaterial 114.00

Wurzelstöcke 170.00

Karton auf Anfrage

Alteisenmetalle auf Anfrage

S.E.N.S. - Gerätegruppe gratis

SWICO - Gerätegruppe gratis

Fremdwägung pauschal pro Wägung 25.00

Preise angeliefert Werk Hinterwies, exkl. MwSt.

 Materialbegriffe 

 Bauschutt: Darf nicht mit Sonderabfällen vermischt sein. Sammelbegriff der folgenden vier Materialgruppen 

Å Ausbauasphalt: Belagsaufbruch und Fräsgut auf Asphaltbasis aus dem Strassenbau. 

Å Strassenaufbruch: Kiessand oder hydraulisch stabilisierte Schichten mit geringen Mengen an anorganischem Erdmaterial,      

  Pflästerungen, Abschlüsse und Beton. 

Å Betonabbruch: Die Betonstücke können armiert oder unarmiert sein. 

Å Mischabbruch: Kann Betonbrocken, Backsteine, Kalksandsteine und Natursteinmauerwerk enthalten. 

 Bausperrgut: Vermischte Bauabfälle, die frei sind von Sonderabfällen. 

 KVA Material: Alle brennbaren Abfälle aus der Baubranche oder Industrie, welche frei von Sonderabfällen sind. 

 Aushub, Schlamm: Erdmaterial, welches bei der Erstellung von Hochbauten und Tiefbauten aus einer Baugrube ausgehoben werden muss. 

 Holz: Altholz aus dem Rückbau, und Wurzelstöcke aus der Forstwirtschaft. 

 Grünmaterial: Organische Abfälle bzw. Grünabfälle aus Siedlungen. 

 Alteisenmetalle: Umgangsförmliche Bezeichnung für Abfälle aus Stahl und Gusseisenmetallen. Diese werden in der Schweiz zu hochlegiertem 

Stahl für hohe Anforderungen weiterverarbeitet. 

Wir sichern Ihnen eine umweltgerechte Wiederverwertung oder Entsorgung aller 

Materialien zu. Dies wird durch die alljährlich stattfindende Inspektion des Aushub, 

Rückbau und Recyclingverbandes der Schweiz, ARV bestätigt.  

mit Blöchlinger richtig entsorgt ...definitiv ! 

Blöchlinger AG 

Telefon 055 286 46 46   Fax 055 286 46 47   www.bloechlinger.ch   info@bloechlinger.ch 



Versorgung 

Gesteinskörnungen 

Materialbezeichnung Korngrösse in mm CHF/m3

RC Kiesgemisch MG 0/45 (63) 0-63 25.00

RC Kiesgemisch MG 0/22.4 (32) 0-32 36.50

Kiesgemisch 0/45 (63) 0-63 43.00

Kiesgemisch 0/22.4 (32) 0-32 53.00

Materialbezeichnung Korngrösse in mm CHF/m3

RC Sand MG 0-2 25.00

RC Sand MG 0-4 35.00

RC Splitt MG 4-8 38.00

RC Feinkies MG 0-16 35.00

RC Mittelkies MG 16-32 35.50

RC Grobkies MG 32-63 33.50

RC Asphaltgranulat 0-63 25.00

RC Asphaltgranulat 0-16 35.00

RC Asphaltgranulat 0-32 32.00

Materialbezeichnung Korngrösse in mm CHF/m3

Eggner Strassenkies 0-16 59.00

Kiessand II 0-100 35.50

Sand gewaschen 0-2 26.00

Sand gewaschen 0-4 55.00

Feinkies 0-16 55.00

Feinkies 0-32 54.00

Mittelkies 16-32 54.00

Grobkies 32-63 51.00

Sekundärmaterial / Recycling

Primärmaterial

RC: Recyclinggesteinskörnung

MG: Recyclinggesteinskörnung aus Mischgranulat

Preise ab Werk geladen exkl. MwSt.

Ungebundene Gemische nach Norm SN 670 119-NA

Blöchlinger AG 

Telefon 055 286 46 46   Fax 055 286 46 47   www.bloechlinger.ch   info@bloechlinger.ch 



Versorgung 

Unsere Kiese erfüllen die Norm SN 670 119-NA für 

Gesteinskörnungen im Strassenbau 

RC Kiesgemisch MG 0/45 (63)  Kiesgemisch 0/45 (63)  

Das Eggner Strassenkies 0-16mm macht Ihre 

Naturstrassen, Wege und Plätze dauerhaft nutzbar  

Unser RC Kies MG entspricht zusätzlich den Qualitätsanforderungen der BAFU-Richtlinien und 

VSS-Normen. Es wird regelmässig überprüft und erfüllt die Anforderungen der ARV 

Gütesicherung. 

Verwendungsmöglichkeiten RC Kies MG:  

Das gebrochene, ton-wassergebundene 

Nagelfluhmaterial eignet sich hervorragend als 

Naturbelag.  

Mit modernstem Dozer inkl. vollautomatischer 

GPS- Steuerung, Laser und  Ultraschall-

Steuerung sind wir beim Kieseinbau sehr 

effizient und kostengünstig!  

Gerne machen wir Ihnen ein umfassendes 

Angebot für Ihr Naturstrassen-Projekt.  Kiesbelagsoberfläche nach 3 Jahren 

Gebrauch    

Blöchlinger AG 

Telefon 055 286 46 46   Fax 055 286 46 47   www.bloechlinger.ch   info@bloechlinger.ch 


